Mediacom MyMovie Recording DVBT

Lettore multimediale con sintonizzatore DVBT e hard disk integrati, che permette di registrare i
programmi della TV digitale terrestre mandando in pensione i vecchi videoregistratori a nastro. P
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MyMovie Recording DVBT e la soluzione per chi desidera sostituire il vecchio
videoregistratore a cassetta con una soluzione digitale, capace di ricevere la TV
digitale terrestre.

Il dispositivo proposto da Mediacom &
molto compatto ed & racchiuso in uno chassis in alluminio spazzolato. MyMovie Recording DVBT integra un
hard disk in formato 3,5" ed & disponibile con capacita che vanno da 500 GByte a 1 TByte. Inoltre, sul lato
frontale si trovano una porta USB e un lettore per schede SD/MMC che consentono un rapido
collegamento di memorie esterne per la visione o la copia dei contenuti sull'hard disk.

Il pannello posteriore offre le uscite video HDMI e Component, mentre per quanto riguarda l'audio € possibile
collegare gli altoparlanti di una TV attraverso i canali stereo oppure un sistema Home Theatre tramite l'uscita
coassiale o ottica. L'attacco per I'antenna € unico: non sono presenti ingresso e uscita per il collegamento in
cascata di altri dispositivi, ma in bundle & comunque fornito uno sdoppiatore a T (che perd puo creare
fastidio se si utilizza I'uscita audio ottica o I'uscita HDMI).

Una porta USB offre inoltre la possibilita di interfacciare I'unita a un PC come se fosse un disco rigido
esterno. A differenza di altri lettori multimediali, MyMovie Recording DVBT non offre una connettivita di
rete ed e quindi rivolto essenzialmente a chi desidera una periferica stand alone e non necessita della

funzionalita di streaming.


http://www.bitcity.it/test/1133/pagina/0/mediacom-mymovie-recording-dvbt.html

Interfaccia

L'interfaccia offerta da MyMovie Recording DVBT e divisa nelle principali categorie per I'accesso a TV,
musica, film o foto, oppure & possibile sfogliare le cartelle e i file memorizzati sul disco rigido o su un'unita di
memoria esterna collegata. Il menu delle impostazioni non offre un elevato numero di opzioni di
configurazione: é possibile lanciare la scansione automatica o manuale dei canali TV, scegliere l'uscita audio
e le impostazioni del formato video.

MeDIAk

I
programmi televisivi possono essere registrati esattamente come nei vecchi videoregistratori premendo il
tasto REC, oppure impostando registrazioni programmate scegliendo orari e canale. Per quanto riguarda
invece i file multimediali, questa unita supporta la riproduzione di filmati in formato MPEG4, DIVX e AVI fino
al formato 800x600 pixel. L'unico formato fotografico supportato € invece il JPG, mentre i file audio
possono essere riprodotti da formati MP3, WAV, WMA o AAC.

Benchmark

Dalle nostre prove abbiamo riscontrato una qualita non soddisfacente nella riproduzione dei contenuti da
parte di MyMovie Recording DVBT. Il sintonizzatore integrato ha una buona sensibilita, riuscendo a rilevare
un gran numero di canali, ma vengono memorizzati in lista anche canali con un rapporto segnale rumore
molto basso e che quindi non sono visualizzabili. Inoltre il sistema di decodifica interno e il processore video
installato si sono dimostrati di scarsa qualita, particolare che si traduce in una limitata nitidezza sia nelle
prove su TV a tubo catodico collegata tramite I'uscita Component, sia su una piu moderna TV LCD collegata
via HDMI.

Infine la piccola ventola posteriore per il raffreddamento dei componenti interni risulta un po' fastidiosa,
producendo una rumorosita superiore alla media.

Produttore: Mediacom



Modello: MyMovie Recording DVBT

_Sitoweb: . Wwww.mediacomeuropeit .

Prezzo: Euro 119,00 (VA inclusa) -500GByte

_Dimensioni: 207x39x11Amm
Peso 460 g (senza disco)

Hard Disk interno 500 GByte

MPEG-1/ MPEG-2 /| MPEG-4 / DivX / XviD / AVI / MJPEG /

VOB /VCD / MP3/AC3/ WAV /WMA [ AAC | JPEG

._Formato diregistrazione: | _______MPEG:2720x576 pixel ___________________________
__Telecomando__________ .. ___ Sl ..
CAccessori .. Cavo USB/ cavo AV composito_ .. _______

HDMI / SPDIF ottica / Coassiale / RCA component / USB

host / USB device / Lettore SD/MMC

i} Pro 1 Contro

Scarsa qualita generale di visualizzazione; un po
rumoroso; lettore Flash Card supporta solo
SD/MMC; riproduzione di file video limitata a
massimo 800x600 pixel.

Dimensioni compatte; registrazione TV digitale
terrestre manuale o schedulata; porta USB e lettore
Flash Card frontali.

Valutazione:

Ergonomia: 82 %


http://www.mediacomeurope.it

